
Está específicamente diseñado para aplicaciones en tejidos elásticos pegándolos
térmicamente, lo que libera la contracción de los tejidos y ofrece un rendimiento
extraordinario en la impresión de detalles.

PROPIEDADES
- Se adhieren térmicamente a los distintos tipos de tejidos de tretch.
- Liberación de la contracción de las telas.
- Excelente rendimiento de transferencia y gama de colores
- Impresión de detalles extraordinarios.

Más anchos, longitudes y rollos jumbo están disponibles bajo petición

Condiciones de impresión sugeridas:
25 ° C, 50% HR. Se recomienda equilibrar el material al interior al menos 24 horas antes de su uso.

marketing@graficaasia.com

Informes y consultas:

Av. Industrial 258. Lima 03

01 413 6327 | 01 575 7675

987 964 474 /graficaasiaoficial

@graficaasia

Síguenos:

www.GRAFICAASIA.com

DISPONIBILIDAD

Tipo Longitud

GA-19100-100

GA-44100-81

GA-63100-100

GA-7086100-100

QPSTICK-6210 100

100 m

150 m

Ancho

19” (48.26 cms)

44” (111.76 cms)

63” (160.02 cms)

70.86” (180.00 cms)

Tuco

50mm

76mm

Gram

100 g/m2

81 g/m2

Tipo Gram. (g/m2) Secado Transferencia Capacidad de tinta

Secado
Rápido
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CON ADHESIVO

Av. Industrial 258. Lima 03
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